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Beifahrer-Seite 

 

Kabine Kippen  

 Pumpen in kurze, schnelle Hübe 

 Beim Zurückkippen der Kabine, wenn Kabine 
aufsitz weiterpumpen bis Druck aufgebaut ist 
(Die Kabine sitz dann fest in der Verankerung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrollen am Motor 

 Schläuche überprüfen (Risse, Briden) 

 Kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kompressor 

 Überdruckventil oben 

 

Keilriemen 

 Durchdrücken und abdrehen > sieht man Risse, 
ist der Riemen gelegentlich zu ersetzen (er geht 
dann nicht sogleich kaputt) 

 

  

AUF AB 
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Ladeluft Kühler (metallisch) 

 Ist vor dem Wasserkühler 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrik 

 Wenn Arbeiten an der Elektrik, dann Masse 
abhängen 

 

Bremsen heiss 

 Feststellbremse nicht anziehen 

 

Lenkhilfe 

 Wenn Lenkung ruckelt, Lenkhilfe-Öl nachfüllen 

 Lenkhilfe-Ölfilter herausnehmen: 1/4 Drehung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fahrer-Seite 
 

Motoröl nachfüllen 

 NICHT bis Maximum, eher bis Mitte zwischen 
Minimum und Maximum 

 
10W30 (Garage) / 10W40 (Füss) 
Kein reines Synthetiköl 

Kühlwasser 

 Nachfüllen Wasser / Frostschutzgemisch 

 

Batterien 

 Neue Batterien sind Wartungsfrei 

 (Destilliertes Wasser bis über die Zellen bzw. bis 
zum Kunststoffsteg auffüllen) 

 

Kühler 

Ladeluft 

Schläuche 

Ladeluft 

Kühler 
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Schaltgestänge 
 

 

 
 

 
 

 
 

Luftfilter Prüfanzeige 

 Filter reinigen, wenn Anzeige unten 
 

 

 
 

 

Klimaanlage befüllen 
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Drucklufttanks 

 Luftablass betätigen und Feuchtigkeit 
kontrollieren 

 Allenfalls Wasser ablassen 

Druckluft Entfeuchter 

 Zum Wechseln Loch reinhauen, dass Luft 
entweicht 

 Mit Filterband entfernen (links = auf, rechts = 
anschrauben) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dieselfilter 

 Durch Linksdrehung lösen 
(1) Entlüftungs-Schraube anlösen 

 (2) Ablasschraube (ev. kommt Schmutz) 

 (3) Handpumpe Entlüftungspumpe 

 (4) Diesel-Grobfilter  
(kann von Hand abgeschraubt und mit Benzin 
ausgespühlt oder ausgeblasen werden) 

 
 

 

 
Unterseite 

Luftdruckventile 

 (1) Lastabhängiger Bremskraftregler 

 (2) Feststell-Bremse Entlüftungsventil 

 

Entfeuchter Patrone 

(zu wechseln) 

Regenerationsgerät 

 (1) 

1 

2 

1 

2 

3 
4 

1 



MAN Instruktion onwheels.travel Seite 5 / 7 

Trommelbremse kontrollieren 

 Deckeli an Innenseite abnehmen, dann ist der 
Bremsbelag sichtbar und kann kontrolliert 
werden 

 Feststellbremse lösen, Schraube hinter 
Bremszylinder (geht sehr streng) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blatt-Federn 

 Federblätter kontrollieren 

 Federblätter ölen und fetten ? 

 

Differenzialsperre hinten 

 Luftdruckschlauch / Verbindung kontrollieren 
 

 

 
 

 

Kreuzgelenke 

 Abschmieren alle 3 bis 4 Wochen, Nippel im 
Kreuzgelenk 

 Vordere Kardanwelle auch seitliche Nippel 

 
 

  
 
 
 
 
 

Bremsbelag 

Bremse lösen 

Diff-Sperre 

Diff-Sperre 
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Zwischengetriebe / Untersetzungsgetriebe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlasser blockiert 

 Mit Hammer drauf schlagen, sollte sich dann 
wieder lösen 

 

 

 
 
 

 

Motor-Oel-Filter 

 Links der Oelwanne 

 Mit Oelwechsel (wechseln?) 

 

Lampenwechsel 
 

 

  

  

Einfüll-Schraube 

Ablass-Schraube 

Anlasser 
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Vorderachse 

 Jährliche Kontrolle des Oelstandes bei den 
Achsschenkelbolzen (Imbisschraube lösen) 

 Achtung unzugänglich 

 Zuerst verbrauchtes Oel mit Spritze absaugen, 
wenn schmutzig, alles absaugen und erneuern, 
sonst nachfüllen 

(Bilder Vorderachse links > rechts dasselbe) 
 
 

 

Vorderachse / Spurstange 

 Jährlich schmieren 

 Gummizapfen entfernen 
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